
    

  

P

节距
   

D

   滚子
直径  

　
    　

(kg/m)kN kgfＷ

■主要规格

     d
     
 F

链板宽度

PD 40

PD 60

12.70

19.05

  7.92

11.91

  7.95

 12.7

6.0

8.5

6.7

8.8

12.7

17.3

3.96

5.96

20

30

0.44

0.88

0.37

0.79

45

90

ｈ1 ｈ2 Ｈ

注）所列许用张力适用于常温且链速 15 m/min 以下的条件。（许用张力会随温度及速度变化。）本产品 无法与旧规格（原有产品） 连接使用，敬请注意。

・普通规格           采用具有防静电性能且机械性能优良的聚甲醛（POM）树脂制造。 
  

・低摩擦规格 采用低摩擦、耐磨性能优异的特殊聚甲醛（POM）树脂制造。

・超低摩擦           规格采用超低摩擦型特殊聚甲醛（POM）树脂，可大幅降低摩擦系数。

・导电规格           具有优良的导电性能。（体积电阻率：5×10 Ω·cm）

  

・耐候规格           对户外紫外线老化（变色、强度下降）具有优异的耐性。

  (无代号)

（SL）

(SSL）

（EL）
※许用张力为 PD40︓0.34｛35｝、PD60︓0.64｛65｝kN｛kgf｝。

（UV） 

外观颜色
普通规格   ︓白色…W 
                                   浅灰色…LG                               
低摩擦规格︓绿色…G
                  

    
                  白色…W                

■外观颜色

PD40・PD60

普　通

記号無

低摩擦

   SL

超低摩擦

   SSL   EL

耐候

 UV
型号︓PD40  PD60

■PD型塑料链条标识说明

普通　　︓記号無
低摩擦　︓SL 超
低摩擦   ︓SSL
导电　　︓EL
耐候　　︓UV

H

h1
h2

F W

P P d

D
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※
导轨内宽

( ) 尺寸适用于 PD60
C=

2
－6.0
  (8.5)

C

运行方向→ 

PD 型工程塑料链条　　　　　　　　　

   

チェーン

番　　号

    

  

ピッチ

   P

ローラ
   径
   D

 

　
    　

許容張力 概略
質量
(kg/m)kN kgfＷ

■主要諸元

内リンク
　内幅

高さ ピン径

    d

プレート幅

       Fｈ1 ｈ2 Ｈ

OCM PD60-2 19.05 11.91 14.4 8.0 9.0 17 5.8 60 27.9 1.27 1.6

横ピッチ

     E

130

   ・樹脂材質︓ポリアセタール
・ピン材質︓18-8 ステンレス鋼
・使用温度︓－10～80℃
・許容チェーン速度︓60m/min 以下
・最小スプロケット歯数︓12T
・上部最小屈曲半径︓R400

■専用スプロケット
1. OCM60 単列新 B 形スプロケットを 2 個使用します。
2. ディスタンスを入れて幅を調整して下さい。
    （ディスタンスは、別途製作が必要です）
3. 2 個のスプロケットの歯の位相を合わせて下さい。
    ※一体形にて弊社で製作対応も可能です。

搬送面の幅が広く許容張力が大きいため、PD 形プラチェーンを用いた搬送範囲の拡大が図れます。

■PD 形プラチェーンの表示

OCM PD60－2－LG

外観色
LG ︓ライトグレー
W  ︓ホワイト

■寸法・仕様

■ガイドレール

H

h1
h2

W

E F

D

PP

(63)

ガイド

C=
スプロケットのピッチ径

２ －8.0

C 60 新 B 形（一体形）

ディスタンス

60 新 B 形（一体形）

11.711.7 16.2

(27.9)

39.6

Φd

PD形プラチェーン　　　　　　　　　

樹
脂
チ
ェ
ー
ン

進行方向

147

 OCM  PD40 － SL － W

充分发挥工程塑料（Enpla）的特性，并与不锈钢销轴组合而成的链

条。最适用于瓶类、罐类、纸盒及其他小型商品的输送。轻量、低噪
音，且耐腐蚀性能优异，可实现免润滑运行，卫生性佳，基本无需维

护。适用范围广，可满足多种用途需求。

・树脂材质：聚甲醛（POM）
・销轴材质：18-8 不锈钢使用
・温度：-10℃～80℃
  （湿式环境条件下最高  60℃）
・允许链速：60 m/min 以下
・最小链轮齿数：14T
・上部最小弯曲半径：R120（PD40）  
                          

  
                             R250（PD60）    

链轮节圆直径

导轨

链条

编号

 内链节

内宽

高度 销轴直径 许用张力 约质量

型号
导电

白色
   浅灰色

    浅灰色
   白色

灰色
  绿色

   黑色
规格代号




